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Arranjo físico compacto
Facilidade de instalação e manutenção
Menor risco ambiental
Projetada para abastecimento e distribuição
Composta por Medidores de Vazão Mássica
- Sensor RHM com segurança intrínseca:
  Marcação BR-Ex [ia] IIC T6/T5/T4/T3
  Certificado CEPEL-EX-012/2000X
- Conversor CMM-01
  Marcação BR-Exd [ia/ib] IIC T6 IP 66 
  Certificado CEPEL-EX-0597/05
  Opcional:
  Classe de Proteção: IP 66W
  Certificado CERTUSP 2006EC02CP004
Aprovação de modelo INMETRO conforme Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 221, de 09 de dezembro de 2005.
Calibração em laboratório credenciado RBC/INMETRO (Rede Brasileira de Calibração).
Possui UTR  Unidade de Transmissão Remota com Sistema de Registros de Medição que 
informam: Data; Hora; Massa (Kg); Volume (m³); Vazão (m³/h); Densidade (Kg/m³).
Pressão Máxima 25 MPa (Maiores pressões, sob consultar).
Capacidade de medição (de acordo com o projeto a ser solicitado).

Display / Teclado
Marcação: BR-Ex ib IIB T4
Certificado: CEPEL-EX-1075/06X

CPU/ Controladora Eletrônica
Marcação: [BR-Ex ib] IIB
Certificado: CEPEL-EX-1075/06X


